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附件1-2 

 2024年福建省大学生工程实践与创新能力大赛

新能源车赛道评分与规则 
 

1、竞赛成绩组成 

各竞赛环节及成绩比例如表 1所示。 

表 1 电动车各环节成绩 

序号 环节 赛程 评分项目/赛程内容 分数 

1 第一环节 
初 

赛 

任务命题文档 20 

2 第二环节  作品创意设计 10 

3 第三环节 现场初赛 70 

初赛总成绩 100 

说明：产生决赛名单并现场发布任务命题 

4 第四环节 
决 

赛 

创新实践 20 

5 第五环节 超级电容模组充电 10 

6 第六环节 现场决赛 70 

决赛总成绩 100 

2、初赛 

2.1 任务命题文档 A（0-20 分） 

A=20-扣分 

本环节扣分主要包括任务命题文档的内容质量、排版规范, 其中内容质量占

20分，排版规范占 10分；若文档雷同、文档出现校名和队员姓名等成绩为 0。 

本环节采用扣分制，扣完为止。 

2.2 作品创意设计 B（0-10 分） 
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本环节在比赛现场评价，按照组委会安排的时间分别进行评分，作品创意设

计成绩为所有专家分数的平均值。 

𝐵 =
∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

式中，p为专家打分，n为专家数量。 

在作品外壳与本体拆开摆放的情况下，作品创意评价依据如表 2所示。 

表 2 作品创意评分参考标准 

序号 评价指标 指标含义 分数 

1 创新性 符合主题，外形结构和内部结构有新意、创新 4 

2 美观性 整体美观、合理、实用 3 

3 合理性 外壳和内部结构制造精细、拆卸方便 3 

总分 10 

1）初赛环节，在作品存放区没有将作品外壳拆下来的，相应指标成绩为 0

分。 

2）作品出现外形或内部结构雷同的参赛队成绩全部给 0分。 

2.3 现场初赛 C（0-70 分） 

现场初赛成绩由标记成功、有效运行距离和语音播报组成，如表 3所示。      

表 3 电动车现场初赛成绩分类及比例 

序号 成绩分类 成绩符号 分数 

1 标记成功 C1 30 

2 有效运行距离 C2 20 

3 语音播报正确 C3 20 

合计 70 

现场初赛成绩 

𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 
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式中，C1为标记成功的得分；C2为有效运行距离的得分；C3为语音播报正确的得

分。本赛项现场初赛标志点总数为 10个，本赛项现场初赛总运行距离为 10个标

志点之间的直线距离，约为 12164mm。 

1）标记成功计算方法（0-30分） 

标记成功成绩： 

𝐶1 = 30 ×
标记成功数−标记错误数

10
 

注：当标记成功数少于标记错误数，C1成绩为 0。 

（1） 标记成功判断规则 

当电动车按照规定顺序从标志点的 UID 标签上经过标志点时，此时电动车上

led灯点亮且一次，并离开标志点后 led灯熄灭。 

（2） 标记错误判断规则 

当电动车没有从标志点的 UID标签上经过时，led灯点亮。 

没有按照规定顺序经过标志点的 UID标签上经过时，led灯点亮。 

（3）标记无效判断规则 

当电动车按照规定顺序从标志点的 UID 标签上经过时， led灯没有点亮或

led灯点亮后未熄灭或点亮超过一次。 

2）有效运行距离的计算方法（0-20分） 

有效运行距离成绩： 

𝐶2 = 20 ×
有效运行距离

12164
 

（1）电动车按顺序完全覆盖多个标志点之间的有效运行距离测量方法 

电动车分别按照顺序从多个标志点的 UID 标签上经过时，则电动车经过多个

标志点之间的直线距离为有效运行距离。案例说明：电动车按照规定依次经过了

1、2、3、4、5标志点且电动车分别从 1、2、4、5标志点的 UID标签上经过，未

从标志点 3的 UID 标签上经过，其有效运行距离是 1-2、2-4、4-5之间的有效运
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行距离之和，即有效运行距离 = 𝑑12 + 𝑑24 + 𝑑45（如图 1所示）。 

标志点1

标志点2

标志点3

标志点4

标志点5

d12

d23

d34

d45

d24

 

图 1 顺序经过多标记点的距离测量 

（2）电动车位于两个标志点之间的有效运行距离测量方法 

若电动车从某标志点的 UID标签上经过后继续运行，但没有到达相邻标志点

停车（停车时间为 20s），过电动车最前端作某标志点与相邻标志点连线的垂线，

其垂足到某标志点的距离计入电动车的有效运行距离。案例说明：若电动车从标

志点 5的 UID标签上经过，且运行没有到达标志点 6停车，则电动车的有效运行

距离为标志点 5 之前经过标志点的有效距离加上电动车最前端与标志点 5-6 连

线垂直的垂足到标志点 5的距离（如图 2所示）。 

标志点6

标志点5

停车点

小车运动方向5->6

有效运行距离

 

图 2 电动车位于两个标志点之间的距离测量 

（3）电动车超过相邻标记点的有效运行距离测量方法 

若电动车从某标志点的 UID标签上经过后继续运行，电动车没有经过相邻标

志点（如图 3a所示）或没有经过后续其它标记点（如图 3b所示）且运行超过相

邻标志点停车（停车时间为 20s），则相邻标记点的有效运行距离计算以最后经

过一个标志点相邻没有经过的标志点为计算终点。案例说明：若电动车从标志点
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5的 UID标签上经过，电动车没有经过标志点 6或标志点 7或标志点 8且停车超

过标志点 6停车，则电动车的有效距离最长不超过标志点 6（如图 3所示）。 

标志点6

标志点5

停车点

小车运动方向5->6

有效运行距离

标志点5

标志点6
标志点7

标志点8

停车点

小车运动方向5->6

有效运行距离

 

     a)相邻标记点的测量                   b）不是相邻标记点的测量 

图 3 电动车运行超过标记点的距离测量 

（4）电动车逆向运行的有效运行距离计算方法 

若电动车经过某标志点后逆向运行停车，则有效运行距离仅计算最后一个经

过的标志点前的距离，逆行距离不再计算。案例说明：若电动车逆行到标志点 5

之前停车，则还是测量标志点 5-6之间的有效运行距离，其有效运行距离为 0（如

图 4所示）。 

标志点6

标志点5

停车点

小车运动方向5->6

有效运行距离=0

 

图 4 电动车逆向运行的距离测量 

3）语音播报正确的计算方法（0-20分） 

语音播报正确成绩： 

𝐶3 = 20 ×
语音播报正确数−语音播报错误数

10
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注：当标记成功数少于标记错误数，C3成绩为 0。 

（1）语音播报成功判断规则 

当电动车按照规定顺序从标志点的 UID 标签上经过时，语音播报内容正确,

并离开标志点后语音播报停止（播报一次）。 

（2）语音播报错误判断规则 

当电动车没有从标志点的 UID标签上经过时，出现语音播报。 

（3）语音播报无效判断规则 

当电动车按照规定顺序从标志点的 UID 标签上经过时，语音播报错误或正

确播报超过一次或没有播报。 

4）现场运行规则 

➢ 比赛分两轮进行，每轮调试时间 3 分钟（对温差电动车点火时间自定），

每轮运行时间 3分钟。 

➢ 在规定时间内运行成绩有效。 

➢ 比赛指令发出后，电动车停止运行 20秒，本轮比赛结束。。 

➢ 两轮现场运行过程中（包含调试过程），不能更换所规定的零件、电子元

器件、电路板、超级电容和添加液体乙醇燃料等，否则退出比赛。 

➢ 若造成电动车出现燃烧等不安全事故，退出比赛。 

➢ 酒精灯脱离该电动车、不使用统一配置的液体乙醇材料，则本次比赛结

束。 

➢ 电动车重复越过同一标志点（除任务要求可以重复标记外），则本次比赛

结束。 

➢ 电动车下部车身铅垂方向投影压赛场边界，则本次比赛结束。 

➢ 若标记错误数或语音播报错误数达到三次，则本次比赛结束。 

➢ 在电动车运行过程中，选手接触电动车，则本次比赛结束。 

➢ 若电动车逆向运行（箭头的反方向）且经过标志点，则本次比赛结束。 

➢ 在规定时间内运行成绩有效；规定运行时间到，本次现场运行结束。 
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2.3 初赛总成绩 P（100 分） 

𝑃 = 𝐴 + 𝐵 + C 

3、决赛 

3.1 创新实践成绩 D（0-20 分） 

该环节成绩 D 包括工程效益成绩 D1、技术能力成绩 D2 和综合素质成绩 D3

三个部分，具体计算方法现场公布。 

𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2 +𝐷3 −扣分 

其中，扣分项为：在创新实践过程中，因安全、诚信、纪律等因素由现场裁判判

决扣分的，可根据情节严重程度每次扣 2-10 分（由现场裁判确定），特别严重

者取消比赛资格。 

3.2 超级电容模组充电 E（0-10 分） 

在规定充电时间内，用太阳能电池板或配发一定计量的液体乙醇燃料用温差

和用现场制造的充电模块及所组成的太阳能或温差充电系统给超级电容模组的

充电成绩。 

𝐸 = 10 ×（1 −
本队充电时间−赛项中最短充电时间

赛项中最长充电时间−赛项中最短充电时间
） 

充电时，没用现场焊接的充电模块充电，充电成绩均为 0 分，并扣除现场决

赛成绩的 50%。 

3.3 现场决赛 F（0-70 分） 

现场决赛成绩由标记成功、电量消耗、有效运行距离和语音播报成功组成，

如表 5所示。      
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表 5 电动车现场决赛的成绩分类及比例 

序号 成绩分类 成绩符号 分数 

1 标记成功 F1 40 

2 电量消耗 F2 10 

3 有效运行距离 F3 20 

合计 70 

𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 

式中，F1为标记成功得分；F2为电量消耗得分；F3为有效运行距离（mm）得分。 

1）标记成功计算方法（0-40分） 

标记成功成绩: 

𝐹1 = 40 ×
标记成功数−标记错误数+情景标记数×𝑤

现场决赛标志点标记总数
 

式中，现场决赛标志点标记总数=现场决赛标志点数+情景标志点数×权重最大值，

w为情景标记的权重。现场决赛标志点标记总数、情景标志点数、w均现场公布。

当标记成功数少于标记错误数，F1成绩为 0 分。 

（1）标记成功判断规则（下面两项必须同时满足） 

当电动车按照规定顺序从标志点的 UID 标签上经过标志点时，此时电动车上

led灯点亮且一次，并离开标志点后 led灯熄灭，同时语音播报正确且仅播报一

次。 

（2）标记错误判断规则 

当电动车没有从标志点的 UID 标签上经过时， led 灯指示点亮或出现语音

播报。 

（3）标记无效判断规则 

当电动车按照规定顺序从标志点的 UID 标签上经过时，led灯没有点亮或

led灯点亮后未熄灭或点亮超过一次,或语音播报内容错误或正确播报超过一次
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或没有播报。 

现场决赛有关规则同现场初赛。 

2）电量消耗计算办法（0-10分） 

电量消耗成绩: 

𝐹2 = 10 ×（1 −
本队消耗的平均功率−赛项中消耗的最小平均功率

赛项中消耗的最大平均功率−赛项中消耗的最小平均功率
） 

式中，消耗的平均功率是指在现场决赛（不含调试）消耗总能量除以消耗总时间，

平均功率单位：瓦特（W）。若本队消耗的平均功率为 0，该项成绩为 0。 

现场决赛电量消耗为电动车启动到停止后，电量检测模块记录的能量。 

现场决赛消耗总时间为电动车启动到停止后所产生的时间。 

3）有效运行距离计算方法（0-20分） 

有效运行距离成绩: 

𝐹3 = 20 ×
有效运行距离

现场决赛总运行距离
 

4）现场运行规则 

➢ 两轮现场运行过程中（包含调试过程），不能更换超级电容进行供电，否

则退出比赛。 

➢ 每次比赛结束，没有等拍照和记录，擅自操作电能检测模块，则本次比

赛成绩无效。 

➢ 若标记错误数达到三次，则本次比赛结束。 

➢ 其他要求与现场初赛相同。 

3.3 决赛总成绩 F 

𝐺 = 𝐷 + 𝐸 + 𝐹 

 

 新能源车赛道有关评分与规则方面的省赛相关事宜见大赛组委会后续通知。


